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Kurzinformation: 

AB Einsatzleitung / Besprechung 

Stand: Februar 2017 

Im Rahmen  des  Wechsellader-Konzeptes des Landkreises Landsberg am Lech wird am Standort Kaufering ein AB Ein-

satzleitung / Besprechung vorgehalten.  

Standort: Freiwillige Feuerwehr  

Kaufering 

Bei Alarmierung des AB Einsatzleitung/

Besprechung fährt aus Kaufering an: 

Wechsellader (WLF) 

Florian Kaufering 36/1 

 

Landratsamt 
Landsberg am Lech 
Kreisbrandinspektion 
 

Technische Daten  AB Einsatzleitung / Besprechung : 

Technische Daten: 

Länge:  6,90m                           

Breite:  2,50m  

Höhe:    2,50m 

Notwendige Aufstellfläche für die Einsatzleitung / Besprechung  

Länge 20m x Breite 5m ohne Zelte 

  x Breite >5,5m mit 1 Zelt 

 X Breite >8,5m mit 2 Zelten 

Das  Unterstützungskonzept  mit  dem AB  E insatzle itung / Besprechung  

Der AB Einsatzleitung/Besprechung ist in der Regel über die Kreisbrandinspektion und ab einem Alarmstichwort „B4“ auch durch die Einsatzleitung 

alarmierbar.  

Der AB Einsatzleitung/Besprechung soll der Einsatzleitung eine Räumlichkeit zur Besprechung, Technik für die Informationsbeschaffung, Platz zur Einsatzko-

ordination und Lagebeurteilung sowie Möglichkeiten zum Aufenthalt und Grundverpflegung geben.  

 



Landratsamt 
Landsberg am Lech 
Kreisbrandinspektion 
 

Auszug aus der Beladungsliste: 

2x Faltpavillion 6x3 m 

4x Feldbett 

2x Fernseher 

4x Bierzeltgarnitur 

Handlampe HSE 7 LED Eisemann 

Heizlüfter 

Induktionskochfeld, Kaffeemaschine, Mikrowelle 

Besprechungstisch, Küchenelement         Displaytechnik, Besprechungstechnik, Wandtafel 

Kabeltrommel 4-fach 

LED-Strahler 

Müllbeutelhalter 

Powermoon 

Zeltheizung 

 

Aufbau inkl. Zelte 


