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Kurzinformation: 

AB Dekontamination 

Stand: November 2016 

Im Rahmen  des  Wechsellader-Konzeptes des Landkreises Landsberg am Lech wird am Standort Kaufering ein AB De-

kontamination vorgehalten.  

Standort: Freiwillige Feuerwehr  

Kaufering 

Bei Alarmierung des AB Dekontamination fährt 

aus Kaufering an: 

Wechsellader (WLF) 

Florian Kaufering 36/1 

 

Landratsamt 

Landsberg am Lech 

Kreisbrandinspektion 

 

Technische Daten  AB Dekontamination (inkl. WLF): 

Technische Daten  (inkl. WLF) 

Länge:  5,50m                           

Breite:  2,55m  

Höhe:    4,00m 

Notwendige Aufstellfläche für Dekontamination  

20m x 20m 

Das  Unterstützungskonzept  mit  dem AB  Dekontaminat ion  

Standardmäßig ist das Wechselladerfahrzeug mit einer Truppbesatzung, ggf. mit Vorausfahrzeug, für die Unterstützung bei der Dekontamination vorge-

sehen.   

In der Regel wird der AB Dekontamination im Verbund  des Gefahrgutzuges  Landsberg am  Lech  alarmiert. 

Der AB Dekontamination ist in der Regel  zur  Grobreinigung der CSA Träger  in der aufblasbaren Dusche angedacht,sowie zur Endreinigung der Feuerwehr-

einsatzkräfte im Container selbst gedacht. 

Natürlch kann der AB Dekon auch bei größeren Brandereignissen zur Dekontamination der Atem,schutzgeräteträger angedacht werden. 

 



Landratsamt 

Landsberg am Lech 

Kreisbrandinspektion 

 

Aufbau der Dekontaminationsstrecke mit Duschzelt, Kleidungsablage,  Duschen im AB und Ankleidezelt 

Boiler     Ankleidezelt     Dekontaminationswanne 

Zeltheizung 


